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工程建置概要

系統介面功能說明

系統 Q & A
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• 電力需量監測及用電資料收集系統。

• 小型冷氣節能管理控制。

• 隨課供電智慧節電系統。
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【系統安裝網址】

http://nfu-ap.yanyu.com.tw/AppUpdate/iCAS/

輸入系統安裝網址後出現此畫面,直接點選
安裝即可一鍵安裝完成,部分較舊電腦需另
安裝微軟的內建軟體.net framework4.6.1

點選其他資訊3

點選仍要執行4

輸入網址1

按下安裝2

http://nfu-ap.yanyu.com.tw/AppUpdate/iCAS/
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【人員登入與管理】

• 系統操作須先執行登入動作依

• 登入層級而有不同權限

• 只限系統管理員等級，才有新

• 增使用者的權限

• 若是校方人員請選擇AD登入職員帳號密碼即可
下拉式選單能選擇
AD:教職員帳號密碼
System:一般登入



【人員登入與管理】

依不同權限可單獨勾選開放之
項目，或依系統既設功能代入
權限



【電力節能選單-電能首頁】

全校總盤即
時需量監視 校園空氣品

質即時資訊

系統功
能選單



【電力節能選單-電力需量圖】

各大樓即時用電資訊柱狀圖。



【電力節能選單-電力單線圖-1】



【電力節能選單-電力單線圖-2】

所有電表數值包含：
三相電壓
三相電流

KWH(累積用電度數)
KvarH (無效功率累積度數)

功率KW(即時用電值)實功率
KVA(視在功率) 總功率
KVar(無效功率) 虛功率

Hz (頻率)
PF(功率因數)

電表左上方圖案代表通訊狀態，連線
代表正常,斷線代表異常



教室隨課供電
控制功能
建立教室隨課供電機制，
落實『有課供電、無課斷
電』

避免教室電力不當浪費。

提供課表匯入匯出功能。
課表直接載入於現場PLC內，
避免因網路通訊品質影響
系統運作。



【電力節能選單-教室供電狀態-1】



【電力節能選單-教室供電狀態-2】

點選1.教室送電狀態進入此頁，進入此頁後點選2.下方冷氣狀態即可跳出3.該教室
用電狀態設定，即可依需求設定該教室冷氣，操作者可任意選擇設備點選手動送電
(斷電)，經確認後即執行手動送(斷)電，或依課表執行則有課時才會供電,無課則斷
電 。

1.

2.

3.



【電力節能選單-課表系統管理-1】

點選1.課表系統管理進入此頁，此顯示由課務組匯入之所有教室排定之課表，系統
會依課表執行『有課供電、無課斷電』功能。
系統操作者可依需求自行更動上課節次及上下課時間，系統會依據使用者設定配合
控制教室電源。任何設定更改，系統皆會儲存紀錄備查。

1.



【電力節能選單-課表系統管理-2】

調動課表請依照以下流程設定：

1.登入權限為允予調課權限者，即可開始設定課表

2.選擇欲編輯課表之日期

3.選擇欲編輯課表之建物及教室編號

4.調課作業為一次性動作，依調動之節次及日期動作，
未設定之節次及日期則依固定週課表運作，如欲做
整學期課程調動則需選擇編輯週課表設定課表只需

5.在畫面直接點選

變亮即代表有課狀態

變暗即代表無課狀態

有課

沒課

選擇分類及教室名稱3
選擇設定日期2

點選功能分類1

選擇調課作業4

選擇節次供電5



【電力節能選單-課表系統管理-3】

2.
3.

4. 5.

1.

2.

3.

4. 5.

在此頁面可以設定課表的特殊節日,
例如考試周或暑假等需要將所有教
室全開或全關時可方便設定
依順序新增節日,選擇類別.名稱.設
備及狀態等即可完成設定



所有課表系統操作紀錄皆能由歷史
事件查詢。

【電力節能選單-課表系統管理-4】



設備使用時間排程控制功能
設備排程控制顯示介面採圖形化時間軸模式顯示，力求清
楚明瞭並可相互多重比較。
單一設備排程控制，每日起停控制設定可提供5組時段設
定，確保使用之方便性。
各設備排程直接載入於現場PLC內，避免因網路通訊品質
影響系統運作。
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【電力節能選單-時間排程管理1】

點選設備時間軸進入設定畫面

設定完後點選白色長條處即會出現該設備設定時間
之畫面當完成後該設備即會依照設定時間開放或關
閉設備。

設定該設備每日起停時間

2

3

若多空間時間變更相
同時，可將設定一併
套用置多時控設備。

設定完成點選開始派送6

設定該設備受控起迄日期區間

勾選該受控設備每週套用模式5
4

點選自定時控設備選擇要設定的設備1

13



【電力節能選單-用電需量控制】



系統自我檢知及警報功能

系統具備即時自我診斷功能，包含整個通訊狀況及設備本
體運作情形，讓使用者可清楚掌控所有設備是否正常運，
如有異常狀況則以燈號及聲響提醒，並同步列入警報記錄。
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開放式系統資料庫報表功能

依使用者需求，提供各項數值。
可提供數值報表及曲線圖兩種。
曲線圖可任意框選放大及顯示節點數值。
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【空氣品質-空間溫度監測】



空間溫度監測功能



謝謝聆聽
敬請指教
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